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Zodat alles perfect verloopt.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

CLAAS Service & Parts is 24/7 voor u 
beschikbaar.

service.claas.com

Wereldwijde verzorging.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland, heeft 
bijna 200.000 verschillende onderdelen beschikbaar op meer 
dan 140.000 m2 bedrijfsoppervlakte. Als centraal onderdelen-
magazijn levert het alle ORIGINAL onderdelen snel en 
betrouwbaar over de hele wereld. Uw CLAAS-partner kan u 
zo snel mogelijk de oplossing ter plaatse aanbieden: voor uw 
oogst, voor uw bedrijf.

Uw CLAAS verkooppartner ter plaatse.
Waar u ook bent – wij bieden u altijd de service en contacten 
die u nodig heeft. Heel dicht bij u in de buurt. Uw 
CLAAS-partners zijn de klok rond beschikbaar voor u en uw 
machine. Met kennis, ervaring, passie en de beste technische 
apparatuur. Zodat alles perfect verloopt.

Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt u een van de meest uitgebreide 
merkonafhankelijk onderdelen- en toebehoren programma 
voor alle landbouwtoepassingen op uw bedrijf.

Speciaal afgestemd op uw machine.
Nauwkeurig passende onderdelen, hoogwaardige bedrijfsmid-
delen en handige accessoires. Gebruik ons ​​uitgebreide pro-
ductassortiment en krijg precies de oplossing die uw machine 
nodig heeft voor 100% operationele veiligheid.
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CARGOS – wat anders?

Slagvaardig, efficiënt en hoge capaciteit.

−− Brandstofbesparend laadsysteem dat het voer voorzichtig 
behandelt met de neergelaten schraapbodem en de per-
fecte EFS gewasstroom tot in de sleufsilo – van het opra-
pen via EFS tot door de vulautomaat gestuurde doorvoer 
van de bodemketting naar het lossysteem functioneert elke 
stap optimaal

−− Dubbele messen voor langdurig gebruik, hoge lossnelheid, 
elektronisch-hydraulische gedwongen besturing; TONI geeft 
een permanent overzicht van de werkprestaties en de 
instellingen van de machine

Ontziet de bodemstructuur.

−− Optimale bandenkeuze en een individueel concept van het 
onderstel

−− Ontlasting van de pick-up en steunwiel
−− Gunstig vermogensgewicht

Flexibel.

−− Eenvoudige ombouw van opraapwagen tot hakseltrans-
portwagen door demontage van het laad- en snijaggre-
gaat – waardoor het laadvermogen wordt verhoogd en 
componenten voor het laden worden ontzien

−− Modulair CLAAS onderstel ideaal afgestemd op de verschil-
lende werkomstandigheden

Onderhoudsvriendelijk.

−− Neerklapbare snijgoot, hydraulisch zwenkbare bodemket-
ting en messenhouder losgekoppeld van de snijgoot voor 
eenvoudig wisselen van de messen

−− Robuuste CLAAS dubbele messen

Bedieningscomfort.

−− Verlichtingspakket voor gebruik in het donker, sensor vul-
niveau, zelfverklarende bediening, weergave geladen 
gewicht



●		Standaard						○		Optie						□		Leverbaar						–		Niet leverbaar

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740
Laadvolume m3 volgens 

DIN
47,5-501 41,5-441 41,5 35,5-381 30 48,5-511 42,5-44,51 36,5-38,51

Laadvolume bij gemiddelde persdichtheid m3 volgens 
DIN

95-1001 83-881 82 71 60 – – –

Pick-up
Opraapbreedte mm 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Doorsnede mm 320 320 320 320 320 – – –
Bandenmaat tastwiel 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Tandenafstand mm 61 61 61 61 61 – – –
Bodemvrijheid met opgeheven knikdissel mm 790 790 790 790 790 – – –
Hydraul. ontlasting van de pick-up, traploos instelbaar ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Centraal extra tastwiel (geleiderol) ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rotor
Asstomp van de rotor mm 120 120 120 120 120 – – –
Breedte mm 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Doorsnede mm 860 860 860 860 860 – – –
Tandenrijen aantal 9 9 9 9 9 – – –

Snij-inrichting
Dubbele messen (op een rij) aantal 40 40 40 40 40 – – –
Kortste theoretische snijlengte mm 38 38 38 38 38 – – –
Individuele mesbeveiliging ● ● ● ● ● – – –

Bodemketting
Bodemkettingen aantal 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
Bodemkettingaandrijving met 2 snelheden ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Onderstel
Tandemas, 18 t, wielbasis3 mm – – – 1525 1525 – – 1525
Tandemas, 20 t, wielbasis3 mm – 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Tridemas, 27 t, wielbasis3 mm 1525 1525 1525 – – 1525 1525 –
Tridemas, 30 t, wielbasis3 mm 1810 1810 181010 – – 1810 – –

Besturing
Meelopende tandemas – ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Nalopende gestuurde tridemas ○ ○ ○ – – ○ ○ –
Mech.-hydr. gedwongen besturing, tandem – – – – – ○ ○ ○
Mech.-hydr. gedwongen besturing, tridem – – – – – ○ ○ ○
Elektronisch-hydraulisch gedwongen besturing 
tandemas

– ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Elektronisch-hydraulisch gedwongen besturing tridemas ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –

Toelaatbaar totale gewicht
Tandemas, 18 t t – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Tandemas, 20 t t – 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Tridemas, 27 t t 314 314 314 – – 314 314 –
Tridemas, 30 t t 344 344 344 – – 344 – –

Afmetingen
Totale lengte mm 11940 10800 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Totale hoogte5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Laadoppervlak mm 9100× 
2360

7960× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Spoorbreedte mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●		Standaard						○		Optie						□		Leverbaar						–		Niet leverbaar

CLAAS streeft er voortdurend naar, alle producten aan te passen aan de eisen van de praktijk. Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen zijn bij benadering te beschouwen en 
kunnen ook speciale uitrustingen bevatten, die niet tot de standaard levering behoren. Deze brochure werd gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg daarom voor de technische uitrusting de prijslijst 
van uw CLAAS dealer. Bij de foto's werden sommige beschermkappen weggenomen. Dit werd alleen maar gedaan om de werking duidelijker te presenteren en dit mag nooit zonder toestemming wor-
den uitgevoerd, om gevaren te voorkomen. In dit verband wordt verwezen naar de instructies in de betreffende bedieningshandleiding.

1	 Met opzetranden
2	 Aandrijving aan beide zijden
3	 Mechanisch geveerd of met hydr. compensatie, optioneel met hydr. vering
4	 Toegestane oplegdruk dissel 3 t standaard, optioneel 4 t, tridem altijd 4 t (behalve Frankrijk bij uitrusting met ringoog)
5	 Afhankelijk van de banden 30,5 "/ 26,5" / 22,5 "en uitrusting met / zonder opzetranden zijkant
6	 10-gaats velgen in de standaard, banden z.T. afhankelijk van de as
7	 + 1 ew bij hydraulisch geveerd onderstel
8	 BUSINESS-modellen met Load Sensing comforthydrauliek en volledige ISOBUS-functionaliteit
9	 inclusief verlichtingsmanagement bij de BUSINESS modellen
10	geldt alleen in combinatie met 30,5"-banden
11	voor BUSINESS modellen standaard leverbaar

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740

Banden6

Alliance 885 Flotation Radial 600/50-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 710/40 R 22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance 128 HS Flotation 800/35-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 620/55 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-380 750/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-381 Flotmaster 800/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
Alliance 885 Flotation Radial 800/45 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Bediening
ISOBUS-compatibel ● ● ● ● ● ○8 ○8 –
ISOBUS-verbindingskabel ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Hydrauliek
Regelventielen LS (of 1 ew + vrije retour)7 3 dw+1 ew
Power-Beyond-aansluiting ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Hydraulische koppelingen ISO 16028 voor aansluiting aan Flat Face ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Extra opties
Automatische regeling van de knikdissel ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automatisch ruimer voor verstoppingen ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Volgordeschakeling bodemketting ● ● ● ● ● ○11 ○11 ○
3 doseerrollen (+ aandrijving) ○ ○ ○ ○ ○ – – –
2 doseerrollen (+ aandrijving) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Inzetplaten voor gedemonteerde doseerrollen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraul. zwenkbare vulklep met vulautomaat ● ● ○ ○ ○ – – –
Laadautomaat over draaimoment in aandrijving ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ultrasone niveausensor ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Pakket LED-werklampen ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○
LED-zijmarkeringslichten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transportonderstel voor gedemonteerd laad-/snijaggregaat ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Kanaalafdekking voor gebruik als hakseltransportwagen ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Weergave geladen gewicht (alleen met hydr. onderstel) ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Liftas voor tridemas (alleen met hydr. onderstel) ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –
Afbreekrem voor hydr. remsysteem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydr. geveerde dissel ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Onderdoorrij beveiliging achter – – – – – ○ ○ ○
Afdekking van de laadruimte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Zeker beter oogsten.

570017280820 PP ME 0920

Kamps de Wild BV
Postbus 241
6900 AE ZEVENAAR
tel : 0316-369111
www.kampsdewild.nl




